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1 Voraussetzungen

Das Tool Geosaver ist ein Hilfsmittel zur tabellarischen Ausgabe der Ergebnisse des Simu-
lators Geofim. Im Verzeichnis home\save werden vom Simulator die in Tabelle 1 zusammen-

gestellten Dateien gespeichert.

Tabelle 1: Sicherungsdateien im Verzeichnis home\save

Dateiname

Zusatzliche Bedingungen

Erlauterung

topology zeitunabhéngige Parameter Topologie (lupe, is, jz, mg, X,
Yy, zu, dx, dy, dz, kf, isoth fur
jedes finite Volumina)

magnify Lupen existieren Lupendefinition

to{time} zeitabhéngige Parameter Bei zeitabhangigen Parame-
tern wird die zu diesem Zeit-
punkt gultige Topologie ge-
speichert.

Terrain Gelénde

h {time} zeit in {proj}smas Spiegelhbdhe zur Zeit time

ri{time}, r2{time}, ...

Transportberechnung

Teildichten zur Zeit time

gs(time) zeit in {proj}smas und QS=1 | Quell-Senken-Belegung
gg(time) zeit in {proj}smas und QG=1 | Grundwasserneubildung
gr(time) zeit in {proj}smas und QR=1 | Summe Randbedingungen
gf(time) zeit in {proj}smas und QF=1 | Summe Filterbrunnen
gw(time) zeit in {proj}smas und QW=1 | Summe Gewésser

vX(time) zeit in {proj}smas und VX=1 | Abstandsgeschwindigkeit vy
vy(time) zeit in {proj}smas und VY=1 | Abstandsgeschwindigkeit vy
vz(time) zeit in {proj}smas und VZ=1 | Abstandsgeschwindigkeit v,

Eine tabellarische Ausgabe kann nur erfolgen, wenn zuvor eine GEOFIM-Simulation durch-
gefiihrt wurde und Ergebnisse gesichert wurden (Vorgabe von Sicherungszeitpunkten in der
Datei {proj}smas.dbf (s. Teil Geofimdb).




PCGEOFIM-Anwenderdokumentation: Teil Geosaver 4

2 Ausgabe von Tabellen

Das Tool Geosaver erzeugt aus den bindr gespeicherten Ergebnissen im Verzeichnis ho-
me\save im Dialog mit dem Nutzer Tabellen in grafischer und mafstabsgerechter Darstellung
auf dem Bildschirm. Nattrlich kann diese Darstellung auch auf Plotter oder Drucker ausgege-
ben werden.

Gleich nach dem Start von Geosaver wird der Tabellentyp ausgewéhlt (siehe Abbildung 1).

’ Datei offnen “erzeichnis:
YWas soll angezeighwerden?
Ih—-I 33001.00 chpogeofimiallastsawvel
Spiegelhohen Spiegelhchen b 19a001.01 -
Hohendifferenz h:199201:01
Parialdichten h_199401.01
“Yolumenstrime h_193601.01
Geschwindigkeiten E#:fam'm
hirnin
Erweiterung: Laufwerk:
* A
Ch
[BRY
Cancel |
Cancel |
Abbildung 1: Auswahl Tabellentyp Abbildung 2: Auswahl Spiegelhthen

Nur wenn im Verzeichnis home\save entsprechende Dateien gespeichert sind, werden die
verfiigbaren Felder angezeigt. Die Abbildung 2 zeigt flr den Fall "Spiegelhéhen™ die in ho-
me\save gefundenen Dateien. Wenn keine Dateien des ausgewéhlten Typs gefunden werden,
erscheint sofort wieder Menu Abbildung 1.

Der Anwender kann das Ausgabegebiet beschranken (siehe Abbildung 3).

Eingabe

—wmin: 0 xmae; 4500

| 0 | 4500

—ymin: Ooymas: 2900

| 0 | 2900

= | .................. i

Abbildung 3: Vorgabe der Grél3e des auszugebenden Gebietes
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Die ausgewahlte Grolle wird in der Datei home\save\clipsave gesichert. Bei jedem erneuten
Aufruf der Tools Geosaver, Geoisol oder Geopara wird dieses Gebiet angezeigt. Wenn wieder
das Gesamtgebiet dargestellt werden soll, kann dieses Gebiet eingetragen werden oder vor
Aufruf der entsprechenden Tools wurde die Datei home\save\clipsave geldscht.

Die Abbildung 4 zeigt ein weiteres Auswahlmeni. Es konnen nun entweder die Felder selbst
oder Differenzentabellen ausgegeben werden. Dabei bedeutet:

o GW-Oberflache: Minimum von Spiegelh6éhe und Elementoberkante,
e GWL-Sohle: tiefste auf direktem Weg erreichbare Elementunterkante.

Die Ausgabe der GW-Oberflache wurde implementiert, damit der Flurabstand nach DIN 4049
erzeugt werden kann: Erdoberflache minus GW-Oberflache fiir den obersten wassererfillten
Modellgrundwasserleiter.

Yerighare Felder:
h_9a0101
G -Oberflache h_980101
MG LU nterkante I

FAGWL-Ohetkante
G -Sohle
Erdoheflache

Cancel | :

Abbildung 4: Auswahl zur Erstellung von Spiegelhéhen- und Differenzenplanen

Die néchste Abbildung zeigt einen Ausschnitt einer Geosaver-Tabelle, wobei keine Hinter-
grundfarbe ausgewahlt wurde. Man beachte, dass zur Bewertung der Ergebnisse die Felder
LUPE, IS, JZ, MG, ZU, M1+M2+M3 und KF1 der Parameterdatei fir das unter dem Maus-
zeiger befindliche finite Volumen unterhalb der Grafik angezeigt werden.

Es ist klar, dass die Grafik gezoomt und auch redigiert werden kann (siehe Teil Pcgview).
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Abbildung 5: Ausschnitt aus der Geosaver-Tabelle h_980101 des Testbeispiels "Altlast"

Wenn die Grafik gesichert werden soll, muss im Windows-File-Menu Save... aktiviert wer-
den. Mit Hilfe der PCGEOFIM-Dateiauswahlbox wird die Art der Ausgabe festgelegt.

PCGEOFIM®-Dateiauswahlbox

Datei speichern als “Werzeichnis:
|h9801ﬂ1.pcg dipcgecfimiallastresulty
h330101 pcy <
Erweiterung: Laufwerk:
HCg - i
gle D4
BpE 2\
che
lin

h
=hp 4

Cancel |

Abbildung 6: Ausgabesteuerung mit Hilfe der PCGEOFIM-Dateiauswahlbox
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Tabelle 2: Bedeutung der Erweiterung xxx bei der Isolinienausgabe

{tabelle}.xxx Bedeutung Erlduterung
{tabelle}.pcg Ausgabe im PCGEOFIM- Input fur Pcgview: Ermdglicht die spétere Ausgabe in
Grafik-Kompaktformat einem beliebigen Ausschnitt und einem beliebigen Format
oder den Export zu GIS.
{tabelle}.gl2 HP-GL/2-Datei copy to Printer | Plotter
{tabelle}.eps Encapsulated-PostSript- Datei | copy to Printer | Plotter und Export zu Word
{tabelle}.dxf DXF-Datei(en) Export zu GIS (Einzelheiten s. Teil Pcgview)
{tabelle}.lin Ausgabe im PCGEOFIM- Input fir Pcgview: Ermdglicht spatere Ausgabe in einem
Grafik-Format beliebige Ausschnitt und einem beliebigen Format oder
den Export zu GIS.
{tabelle}.shp ArcView-Shape-Dateien Export zu GIS-Software
{tabelle}.dgn DGN-File Export zur Microstation
{tabelle}.dat Datenbasis im Isohypse-Format | Export zu Isohypse und anderen Isolinienprogrammen
(dBASE)

Bei den meisten Ausgaben kann der Nutzer den Ausschnitt bestimmen (siehe Abbildung 3).
Bei der HP-GI/2-, PostScript-, DXF-, DGN- und Shape-Ausgabe werden Malistab, Schriftho-
he, Format und weitere spezielle Informationen benétigt, um die Grafik entsprechend den
Wiinschen des Nutzers ausgeben zu kdnnen. Der Dialog zur Festlegung dieser Grofien hat ein
einheitliches Aussehen. Als Beispiel zeigt die Abbildung 7 den Dialog im Fall der HP-GL/2-
Ausgabe.

Eingabe
—Malstab min. 1: 4300, Schrfthohe in mm

| 5000 |1_?5

—Schneidrahmen (Flotabmessungen: 978x 592)———

| 0 IE
Format Al Format A0
Format A1
Forrnat A2
Format A3 Hochformat
Forrnat A4 )
b Eirriurn [~ um 30° drehen
W Flatter [~ Printer
¥ Shade nutzen W Tiff separat

Daturn f Anzahl Flots
{ |u4.11.2t|u3 |1

Cancel | 0]

Abbildung 7: Dialog zur Ausgabe der Isolinien als HP-GL/2-Datei

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Ausgabemdglichkeiten sind im Teil Pcgview
zu finden. Nur wenn die Ausgabe erfolgreich abgeschlossen wurde, erscheint die folgende
Information auf dem Bildschirm:
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PCGEOFIM ]|

@ d:/pegeofim/faltlast/result/he80101 pog gespeichert

Abbildung 8: Meldung, dass die Ausgabe erfolgreich abgeschlossen wurde

Das Standardverzeichnis fir die Geosaver-Ausgabe ist das Verzeichnis home\result. Bei An-
zeige des Datei-Speicher-Dialogs wird dieses Verzeichnis zundchst vorausgewahlt. Die Ab-
bildung 8 zeigt die Bestétigung, die PCGeofim nach erfolgreichem Speichern ausgibt.

Bei der Ausgabe {tabelle}.dat wird die gesamte Datenbasis als dBASE-Datei im Isohypse-

Format ausgegeben. Die Abbildung 9 zeigt einen Ausschnitt.

B4 Microsoft Excel - h980101 _ O] x

= 40 % W 100% v 2e?

DERa 8RY s2RT -

-

DB
¥ Datel Bearbeiten Ansicht Einfligen Format Extras Daten Fenster ?
| Acrobat - =] x|
Bi193 | =| 2850
AlBl ¢ D] E [FIG[H] I [ J | |
1 % ¥ 7EXP PMAME SYM COL DEL RAMD ASCH
3586 2650] 2850 42 008 27 29 1 K
3687 | 2750|2850 42 176 2829 1 10 1
3588 2850|2850 42 334 28291 10 1
3580 2950|2850 42 432 3029 1 10 1
3580 3050|2850 42 523 3129 1 10 1
3581 3150|2850 42 756 3229 1 10 1
35582 3250|2850 42 8A3 3329 1 10 1
3593 3350|2850 43 004 3429 1 10 1
3584 3450|2850 43,118 3529 1 10 1
2595 3550 | 2850 43 225 a5 291 10 1
3596 | 3550|2850 43 325 37 291 10 1
3597 | 3750|2850 43 418 3329 1 10 1
3598 3850|2850 43 504 33 29 1 10 1
3580 3950|2850 43 534 40729 1 10 1
3600 4050|2850 43 B58 4129 1 10 1
3601 4150|2850 43 729 4279 1 10 1
3602 4250|2850 43 799 43729 1 10 1
aR03| 4350|2850 43 873 44 291 10 1
JE04 | 4450 2850 43 954 45 29 1 10 1
|4 [» [ hogo101 / |« |
Bereit | | NF |

Abbildung 9: Die dBASE-Datei h980101.dat

Wenn der Anwender die Differenz zwischen zwei Standrohrspiegelhéhen ausgeben mdéchte,
muss im Menl Abbildung 1 Hohendifferenz gewdéhlt werden. Im Dialog werden zwei Stan-
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drohrspiegelh6hen ausgewahlt und anschliel’end festgelegt, wie die Differenz gebildet werden
soll.

Im Falle der Ausgabe von Partialdichten legt der Anwender die Ausgabedimension fest (siehe
Abbildung 10).

Alsgabe in

Kgims3 magil
afl

mgf

Haf

rrimoli]

rnolf]

Cancel QK

Abbildung 10: Zur Wahl der Ausgabedimension Partialdichten
Volumenstrome kdnnen nur ausgegeben werden, wenn vor dem Start des Simulators Geofim
in der Datei {proj}smas.dbf ein Sichern von VVolumenstrdmen veranlasst wurde.

Geschwindigkeiten werden zusammen mit den Spiegelhdhen gesichert. Ausgegeben werden
kénnen Abstands-, Filter- oder Migrationsgeschwindigkeit in m/s, m/min, m/h, m/d oder m/a.
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